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RESUMO

E apresentado o estagio atual da implantacdo da Rede Brasileira de Monitoramento
Continuo do Sistema GPS (RBMC). Esta rede é formada por sete estagdes GPS permanentes
distribuidas ao longo do territério nacional, estabelecidas pelo IBGE em cooperacdo com outras
instituicbes brasileiras. Além destas, duas estagdes |IGS (Fortaleza e Brasilia), ja em
funcionamento, estdo integradas a estrutura da RBMC, estabelecendo-se um conjunto com nove
estacOes no total. Esta estrutura esta disponivel a comunidade usuaria que necessita de
observacles da fase e dos codigos nas ondas portadoras L1 & L2, em estacOes de referéncia,
para aplicacbes de posicionamento com pos-processamento e em tempo real. Plangase
contribuir para a rede |GS através da liberagdo dos dados das sete estacOes restantes. As estacdes
da RBMC também pertencem a rede de referéncia SIRGAS.

ABSTRACT

The current status of the Brazilian Network for Continuous Monitoring of GPS
(RBMC) is presented. This network is going to be formed by seven permanent GPS stations in
Brazil, established by IBGE in cooperation with other Brazilian institutions. Besides, two 1GS
stations (Fortaleza and Brasilia) aready functioning will be integrated into that structure
establishing a set of nine stations in total. This structure is available to the user community that
needs GPS L1 & L2 carrier phase and code reference data for postprocessing positioning
applications as well as for real time applications. It is planned to contribute to IGS network
releasing the data of the seven remaining stations. The RBMC stations belong also to the
SIRGAS network.

introduziram a configuragcdo final que se pretende

O IBGE esta desenvolvendo o projeto de
implantacdo da Rede Brasileira de Monitoramento
Continuo do Sistema GPS desde 1991, quando as
primeiras proposicoes foram apresentadas por
Fortes & al [1991]. Posteriormente, o projeto sofreu
modificagdes, descritas por Fortes [1993], que

implantar. Nesta configuracdo, a rede sera composta
por sete estacbes GPS de rastreio permanente,
complementada por duas outras pertencentes a rede
mundial do Servigo IGS (International GPS Service
for Geodynamics) ja em funcionamento.

Para sua implantagcdo, foram obtidos
recursos junto ao Fundo Nacional do Meio



Ambiente (FNMA), que nd puderam ser
repassados a0 IBGE  por  impedimentos
administrativos. Neste sentido, o envolvimento
direto da Escola Politécnica da Universidade de Sdo
Paulo (EPUSP) no desenvolvimento do projeto
viabilizara a liberacdo dos recursos mencionados
segundo a cronograma apresentado mais adiante,
destacando-se que aguela ingtituicdo ja vinha
participando anteriormente do projeto como
entidade colaboradora. Em func&o da significativa
reducdo dos custos dos receptores GPS e dos
microcomputadores, 0s recursos obtidos serd&o
suficientes para a implantacdo de todas as estactes
da rede e ndo apenas de duas, como previsto
anteriormente.

2. CONFIGURACAO DA RBMC

As estacOes pertencentes a configuracdo
fina da RBMC estéo representadas na Figura 1.
Cabe destacar que poder&o ser acrescentadas novas
estacbes as mencionadas, com vistas ao
atendimento de alguma aplicacdo especifica que
necessite de uma maior densidade em uma
determinada regido, como, por exemplo, a
amazonica. Neste caso, seria necess&rio dispor de
recursos adicionais para este fim.

As estacbes ja foram reconhecidas e
materializadas, situando-se sempre nas
dependéncias de ingtituicdes publicas hospedeiras.
Estas instituigdes sdo relacionadas na Tabela 1,
juntamente com as coordenadas aproximadas,
ressaltando-se, sem excegcdo, o elevado nivel de
colaboragdo obtido junto a cada uma delas, sem o
qgual ndo seria possivel alcancar-se o estagio atual
darede.

Cada estacéo foi materializada com um
dispositivo de centragem forcada desenvolvido no
IBGE especialmente para a RBMC. Foram
consideradas as especificagdes e normas gerais
publicadas pelo IBGE [1992] na selecdo das
estacOes, dentre as quais destacam-se: auséncia de
obstrugdes acima de 10° do plano do horizonte;
auséncia de superficies que pudessem originar

multicaminhamentos dos sinais GPS; auséncia de
outras fontes de ondas eletromagnéticas nas
proximidades das estagbes com fregléncias
semelhantes as utilizadas pelo GPS (1,2 41,6 GHz).
Além disto, os seguintes requisitos também se
fizeram necessarios. estrutura da edificacdo para
engaste do dispositivo de centragem forcada com
estabilidade comprovada (variacOes
submilimétricas) e de  acesso  restrito;
disponibilidade de uma sala préxima a estagdo com
fonte de energia permanente e linha telefonica para
transmisséo de dados e controle remoto;, e
segurancga permanente.

As estacbes de Brasilia e Fortaleza
pertencentes a rede mundial do servico IGS, ja se
encontram em operacdo. A de Brasilia foi
implantada nas dependéncias do IBGE na Reserva
Ecoldgica do Roncador em cooperacéo com o Jet
Propulsion Laboratory, da NASA. A de Fortaleza
foi implantada nas dependéncias do INPE, em
Eusébio, pelo Centro de Radio Astronomia e
Aplicagbes Espaciais (CRAAE), em cooperacdo
com 0 USNGS (United States National Geodetic
Survey) e o IBGE. Nestas duas estagOes, estéo
sendo utilizados receptores GPS Turbo Rogue, que
estdo rastreando L1, L2 e os cddigos nas duas
freqiéncias a uma taxa de observacdo de 30
segundos. Estas estacBes ja estdo integradas a
estrutura da RBMC, cabendo ao IBGE a divulgacéo
no Brasil dos dados coletados. Neste sentido, basta
a0s  usuarios  interessados  procurarem O
Departamento de Geodésiado IBGE.

As estacOes de Presidente Prudente e
Curitiba se encontram em funcionamento em
cardter preliminar, uma vez que estdo sendo
utilizados modelos antigos de receptores GPS da
EPUSP e da UFPR, respectivamente, a serem
substituidos  pelos  definitivos segundo o
cronograma do projeto.

As estagOes definitivas seréo compostas
pelos equipamentos descritos por Fortes [1993],
com excecdo dos coletores automaticos de dados
meteorol6gicos, que ndo serdo utilizados neste
momento. Pesquisa iniciada recentemente em



algumas estacgOes da rede 1GS pretende verificar a
utilidade de se empregar dados coletados por tais
dispositivos no célculo da correcdo dos efeitos da
refracdo troposférica[Noll, 1995].

3. CRONOGRAMA

A Tabela 2 apresenta o cronograma de
implantagcédo daRBMC

4. PERSPECTIVAS

Além dos dados das estacdes de Brasilia e
Fortaleza, plangja-se contribuir para a rede IGS
através da liberacdo dos dados das sete estacOes
restantes. O emprego das efemérides precisas e dos
parémetros de correcdo aos relégios dos satélites
GPS produzidos por aquele servico propiciara néo
SO os beneficios apontados por Fortes [1993], como
também, a possbilidade de execucdo de
posicionamentos  poés-processados de  pontos
isolados imunes aos efeitos da disponibilidade
seletiva (SA).

A estrutura da RBMC destinase a
comunidade usuéria que necessita de observactes
da fase e dos cédigos nas ondas portadoras L1 &
L2, em estagdes de referéncia, para aplicacdes de
posicionamento  relativo. Além de atender
plenamente as aplicacbes de pds-processamento,
cada estacdo estara dotada potencialmente dos
recursos necessarios as aplicagdes em tempo real,
bastando para tal a instalagdo dos equipamentos
necessarios a transmissdo das correcdes. Neste
aspecto, cada caso deve ser tratado individua mente,
em funcéo dos requisitos especificos da aplicacéo.

Pretende-se em futuro préximo tornar
disponiveis eletronicamente os dados das estacfes
através darede Internet.

O fato das estacOes da RBMC pertencerem
a rede de referéncia do projeto SIRGAS [SIRGAS,
1994a e 1994b] garante que as coordenadas
apresentem precisdo cientifica e que os novos

posicionamentos, a partir da RBMC, produzam
resultados ja referidos ao sistema de referéncia a ser
adotado na Américado Sul.
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Fig. | - Estagdes da RBMC



TABELA 1

ESTACOESDA RBMC

ESTACAO LATITUDE LONGITUDE LOCAL
Bom Jesus da Lapa - 13,25 - 43,42 Agéncia da Capitania dos Portos
Brasilia - 15,95 - 47,88 Reserva Ecol 6gica do Roncador —
IBGE
Cuiaba - 15,55 - 56,07 Centro de Rastreio e Controle de satélites
— INPE
Curitiba - 25,45 - 49,23 Centro Politécnico da Universidade
Federal do Parana
Fortaleza - 03,88 -38,43 Rédio Observatério do Nordeste — INPE
Imperatriz - 05,50 - 47,47 Centro Federal de Educacdo Tecnoldgica
— Unidade Descentralizada de Imperatriz
Manaus - 03,12 - 60,06 4% Divis3o de Levantamento da Diretoria
de Servico Geografico do Exército
Presidente Prudente -22,12 -51,41 Campus de Presidente Prudente da
Universidade Estadual Paulista
Vigosa - 20,75 -42,90 Universidade Federal de Vicosa
TABELA 2
CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DA RBMC
ETAPA PERIODO
Especificagdo detalhada das eStagles..........covvverererienieeeeese e junho —» setembro/95
AQUISICE0 dOS EQUIPAIMENTOS........eeiuieiiieiieeieesieesteesee e sree e e sreesree s agosto —» setembro/95
Obras @INStAlACOES..........coueieiere e setembro —» novembro/95
1S 7= = o= o SRR outubro —» dezembro/95
FaSE R TESIES...... .ottt outubro/95 —» margo/96

......................................................................... apartir de abril/96



