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                                                         Diretoria de Geociências

                                              Coordenação de Cartografia
        Editoração e Preparo para Impressão de Mapas e Cartas


ORIENTAÇÃO PARA ABERTURA DOS ARQUIVOS 

NO FORMATO *. TIF 

Software utilizado para abertura das Folhas Topográficas Raster *.tif:

IRAS/B   (  aplicativo do MicroStation.

Aplicativos utilizados nos arquivos:

· Arquivo Topocddi11_1.ctb: Possui a tabela de cor utilizada para a geração das imagens das cartas topográficas coloridas, dentro de padrões estabelecido entre o CDDI e DECAR.

Diretório de armazenamento dos arquivos:

d:\ pce \ topo50 \ dsg ou ibge\nome da Carta + Mi \ raster \ Ta + Mi + Cor do fotolito .tif

d:\ pce \ topo100\ dsg ou ibge\nome da Carta + Mi \ raster \ Ta + Mi + Cor do fotolito .tif

d:\ pce \ topo250\ dsg ou ibge\nome da Carta + Mi \ raster \ Ta + Mi + Cor do fotolito .tif

Exemplo:  d:\pce\topo100\ibge\baldim2497\raster\ta2497vd.tif

                 d:\ pce\topo100\dsg\baldim2497\raster\ta2497vd.tif

O arquivo raster *.rst é:

· Um arquivo de configuração que implementa a visualização da Carta completa na tela, necessário ao processo de plotagem da Folha.  Define a ordem de montagem, cores e os endereços (caminhos de diretório) dos layer (arquivos) que serão carregados para plotagem.

· Uso do arquivo *.rst substitui os processos de definição um a um dos parâmetros de plotagem.  Para tanto mantenha os arquivos no diretório especificado para que possa ser utilizado o arquivo *.rst.

Exemplo do conteúdo de um arquivo *.rst  em 5 camadas raster:

rst

layer   0    2  1  11111111  0  d:\pce\topo100\ ibge\baldim2497\raster\ta2497vd.tif

layer   1    4  1  11111111  0  d:\pce\topo100\ ibge\baldim2497\raster\ta2497az.tif

layer   2    3  1  11111111  0  d:\pce\topo100\ ibge\baldim2497\raster\ta2497sp.tif

layer   3    5  1  11111111  0  d:\pce\topo100\ ibge\baldim2497\raster\ta2497vm.tif

layer   4    1  1  11111111  0  d:\pce\topo100\ ibge\baldim2497\raster\ta2497pr.tif

end

Obs: Quando a folha topográfica contiver arquivo amarelo de cor 12 (ex: ta2497am.tif), o arquivo de configuração .rst deverá mostrá-lo após o arquivo vermelho, ocupando a posição de layer 4 e o aquivo preto ocupará a posição de layer 5.

Para acessar o arquivo *.rst:

· Abrir o arquivo através do IRAS/B, aplicativo do MicroStation, clicando em 

File  ( open  (  *.rst, conforme orientação abaixo:
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 Clique no botão List Directories para selecionar o arquivo de extensão rst e clique no botão OPEN.

Obs.:  Caso queira utilizar os arquivos .tif em outro diretório de trabalho, editar no WordPad  o novo endereço do arquivo texto *.rst.

Após, clicar em View/Fit Active e depois na tela; a imagem aparecerá ajustada à janela ativa, pronta para ser impressa. 


Segue em anexo, a rotina com a orientação necessária para plotagem dos arquivos vetoriais e raster.
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