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HIDROGEOLOGIA

IMPORTANCIA HIDROGEOLOGICA RELATIVA LOCAL SISTEMAS AQUIFEROS
NEGLIGENCIAVEL | MUITO PEQUENA PEQUENA MEDIANA GRANDE
1 2 3 4 5

a- Aqufferos intergranulares, locais, livres, subordinados aos cursos d'agua. Constituidos por siltes, argilas e areias finas a gros-

seiras. Espessuras em tomo de 20 m, podendo atingir até 80 m nos baixos vales. Permeabilidade média a alta, bastante varia-
a3 vel. Alimentag&o direta através de rios e chuvas. Aguas em geral de boa potabilidade; risco de salinizag&o em 4reas proximas
ao mar. Aproveitamento através de pogos manuais e tubulares pouco profundos. Ocorrem sobre aquiferos do tipoc .

C - Aquiiferos intergranulares livres e/ou confinados, de extenséo regional. Na Bacia Potiguar consistem em um lengol livre (supe-
rior) e um lengol confinado (inferior), que circula em Formag&o Agu. Vazoes em tormo de 1a 10 m¥h (lengol livre) e 50 a100 m'/h
c4 ( pacote confinado), para pogos com profundidades de até 1000 m. g:mm de potabilidade boa; levemente salobras nos calcérios

da Formagéo Jandaira. Riscos de salinizag&o em dreas préximas & costa.

PRODUTIVIDADE DO AQUIFERO

Inferior a 0,033 I/s/m Entre 0,033 ¢ 0,11 I/s/m Entre 0,11 e 0,44 I/s/m Entre 0,44 e 1,11 I/s/m Superiora 1,11 l/s/m

INFORMAGOES GEOLOGICAS

- Aluvides - Areias finas a grosseiras, incluindo cascalhos inconsolidados e argilas.

- Dunas - Areia finas a médias, pouco consolidadas a inconsolidadas; inclui areias de praia, finas a grosseiras, contendo delgados niveis
de minerais pesados.

Paleodunas - Areias quartzosas, avermelhadas a amareladas, bem selecionadas, inconsolidadas.

Grupo Barreiras Indiviso - Arenitos finos a médios, siltitos e argilas variegadas com niveis caulinicos e conglomeréticos.

- Grupo Apodi - Formag¢éo Jandaira - Calcarios bioclasticos, gredosos, dolomiticos, fase terrigena representada por gipsita com argilas
e arenitos calciferos.

s

Contato geoldgico definido

VULNERABILIDADE E CONDICOES DE EXPOSICAO DOS AQUIFEROS
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MAPA ESQUEMATICO

CONDICOES DAS AREAS DE EXPOSICAO DOS AQUIFEROS

VULNERABILIDADE NATURAL DOS AQUIFEROS A POLUIGAO

ALTA - Definida para as areas de ocorréncia dos gnais-
ses/migmatitos, granitos e quartzitos, que constituem os
sistemas aquiferos fraturados. Nessas areasa facilidade
de contaminagdo est4 sempre presente, em fung&o do
fraturamento.

Area de recarga de aquiferos intergranulares, sobrepostos a
- - = aquiferos fraturados, sujeita a inundagées periédicas.

Area de recarga em coberturas inconsolidadas, sobre aquiferos
fraturados e sedimentos.

MODERADA - Restrita praticamente as aluvides. Pode ten-
der a alta em fungdo da maior porosidade e maior con-
v BF H centragdo humana.

Area de recarga de aquiferos fraturados, com relevo acidentado.
o+ BAIXA - Corresponde as coberturas indiferenciadas (aqui
feros intragranulares lo cais, livres, ndo consolidados) e
aquiferos sedimentares, livres e confinados, de extens3o
regional.

Area de recarga/descarga de aquiferos fraturados com relevo
moderado a plano.

NEGLIGENCIAVEL - Definida para as areas de relevo aci-
dentado, ocupagdo humana reduzida e presen¢a de manto
de intemperismo argiloso.

Area de recarga/descarga de aqiferos intergranulares livres e
confinados.

NOTA DE CREDITO - As informagbes geolégicas foram extraidas do mapa geol6gico da folha SB.24-X-B ( Areia Branca ), na escala de 1:250.000, oriundo do Projeto RADAMBRASIL e atualizado,

em 2000, pela Geréncia de Recursos Naturais da Unidade Estadual do IBGE na Bahia, dentro das atividades do Projeto Levantamento e Sistematizacéo de Dados Sobre Recursos Naturais - Recur_
sos Hidricos. A metodologia de trabalho é, em parte, a mesma utilizada pela CPRM - Servigo Geolégico do Brasil no Programa Levantamentos Geol6gicos Basicos do Brasil - Carta Hidrogeoldgica
1:100.000.

OBSERVACAO - O Mapa de Hidrogeologia é resultado de um processo dindmico, podendo ser atualizado sempre que novas informagdes forem incorporadas ao Banco de Dados de Recursos Hidri_
cos.

NOTA EXPLICATIVA O Mapa Hidrogeol6gico consiste numa sintese dos dados hidrogeol6gicos armazenados em banco de dados - desenvolvido no Microsoft Access - e reproduz, através de
cores e hachuras, a produtividade e a importéncia hidrogeolégica relativa dos aquiferos. A produtividade é representada em faixas de valores da Capacidade Especifica (expressa em 1/s/m),
enquanto que a importancia Hidrogeolégica Relativa Local expressa as caracteristicas hidrogeolégicas gerais das unidades, localizagao, natureza, explotabilidade e qualidade quimica das 4guas
subterraneas. Desta feita, é fomecida uma visualizagdo das caracteristicas gerais dos principais sistemas aquiferos regionais, sendo delineadas areas mais e menos produtivas. No mapa de
de encarte, constam informagbes gerais relativas s condigbes de exposicéo dos aquiferos e a vulnerabilidade destes a poluigdo. A continuidade dos levantamentos vem contribuindo para uma
atualizag@o das informagdes do Banco de Dados e, conseqentemente, ha melhor definicdo das unidades formuladas.



