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RESUMO

E apresentado o estagio atual do desenvolvimento do projeto de implantagso, pelo IBGE, da
Rede Brasileira de Monitoramento Continuo do Sistema GPS (RBMC), com as modificactes
implementadas no projeto origina relativas a0 nimero, localizagdo e configuragdo das
estacdes. Além disto, sdo também descritos os avangos no projeto relacionados aos aspectos
operacionais da rede, notadamente o0s associados a comunicacdo de dados.

ABSTRACT

The current status of the Brazilian Network for Continuous Monitoring of GPS (RBMC)
project, after modifications established on the first proposal related to number, location and
configuration of stations, is presented. Besides, the advances related to the network
operacional aspects,, mainly the ones associated to data communication, are described.

1. INTRODUCAO

O IBGE vem desde 1991 desenvolvendo o
projeto para estabelecimento da Rede Brasileira
de Monitoramento Continuo do Sistema GPS
(RBMC), cuja concepcdo inicial foi apresentada
por Fortes & a [1991]. Desde entdo, o projeto
sofreu modificaghes, principalmente no tocante
a0 numero, localizagdo e configuracdo das

estacOes, motivadas tanto pela atualizacdo dos
guesitos técnicos quanto pela necessidade de
adequé-la as limitagBes existentes em termos de
recursos financeiros. Apesar das ateragbes ndo
terem implicado em uma mudanca na filosofia e
objetivos da rede, diversos avancos foram obtidos
no aspecto de comunicagdo de dados, devido
principalmente  aos novos  equipamentos
disponiveis no mercado.



A obtencdo de recursos junto ao Fundo Nacional
do Meio Ambiente (FNMA) viabilizard a
conclusdo da primeira meta do projeto ainda em
1993. Esta meta prevé a implantacdo das duas
primeiras estagbes em Manaus e Brasilia A
prioridade na selecdo destas estacOes foi
estabelecida pelas inlmeras aplicacbes a serem
proporcionadas pela rede na &ea do meio
ambiente.

2. DESCRICAO DA RBMC - ESTAGIO
ATUAL

A atual concepcdo da RBMC prevé aimplantagdo
de um total de 8 (oito) estacOes de rastreamento
continuo no territério nacional. A proposta inicial
de densificacdo da rede até o ponto de se ter
estacOes estabelecidas a cada 100km foi
abandonada, por dois motivos principais.
primeiro, pelo elevado investimento financeiro
necessario para tal implementacdo; e, segundo,
pelos niveis de precisdo que estdo sendo
alcancados pela comunidade internaciona no
posicionamento com GPS (0 uso de efemérides
precisas no processamento tém fornecido
rotineiramente resultados com qualidade em
torno de 0,01 partes por milh&o — ppm). A figura
1 em anexo, mostra a distribuicdo das estacGes da
rede, onde cada circulo possui raio de 500km.

Além das oito estacBes citadas no paragrafo
anterior, pretende-se integrar a RBMC a estacdo
GPS estabelecida em Fortaleza, CE, a fim de
complementar a cobertura da regido nordeste.
Esta estacdo, pertencente a rede CIGNET
(Cooperative International GPS Network), foi
implantada pelo NGS (National Geodetic Survey)
dos Estados Unidos, juntamente com uma antena
VLBI (Very Long Basdline Interferometry), em
projeto de cooperacdo com a Universidade de S&o
Paulo (USP) e o IBGE.

Na configuracdo atual, as estacOes de Presidente
Prudente e Curitiba serd implantadas nas
dependéncias da Universidade do estado de S&o
Paulo (UNESP) e da Universidade Federal do

Parand, respectivamente, estando prevista a
utilizacdo de receptores destas ingtituicbes (na
primeira sera instalado receptor da USP) em
complementacdo aos demais equipamentos a
serem instalados pelo IBGE. As estagOes
restantes serdo implantadas, preferenciamente,
nos escritérios do IBGE situados em cada
localidade de interesse, com vistas a utilizacdo
das instalagdes e recursos humanos, sempre que
possivel.

Uma importante modificacdo na proposta inicial
do projeto refere-se a comunicacdo de dados.
Com os avancos da tecnologia presente nos
modems de Ultima geragdo, o projeto agora prevé
0 estabelecimento de wuma rede de
microcomputadores formada pelos existentes em
cada estacéo conectados, via linha discada, a um
computador central no  escritério  do
Departamento de Geodésia (DEGED), no Rio de
Janeiro (Figura 2). Tal rede permitira a
transferéncia diaria de dados, durante as
madrugadas, de wuma forma totamente
automatica, dispensando inclusive a interferéncia
de operadores nos extremos das linhas. Com isto,
espera-se ter os dados brutos observados em cada
estacdo disponiveis na manha seguinte para serem
analisados e integrados ao banco de dados. Esta
tarefa, a ser conduzida no DEGED, busca deixar

os dados prontos para serem divulgados 24" apos
a coleta. Considerando a grande quantidade de
dados que a rede ira gerar, o meio fisico a ser
utilizado no armazenamento dos dados sera o de
discos Oticos regravaveis. A estrutura de
comunicagdo permitir4, ainda, o controle e
acompanhamento remoto das estacOes a partir da
sede.

2.1. CONFIGURACAO DASESTACOES

Cada estacdo sera composta de um receptor GPS
geodésico de dltima  geracdo, um
microcomputador, para armazenamento on line e
transferéncia de dados, e dispositivos para coleta
automatica de dados meteoroldgicos. Seguem as
caracteristicas de cada componente:



Receptor es Geodésicos de sinais GPS:

Pelo menos 09 (nhove) canais para
observacéo independente da fase das
portadoras L1 e L2 (ciclo inteiro ou full
cycle), codigo Pem L1 e L2;N no caso de
criptografia do codigo P, capacidade de
observacéo dafase das portadoras L1 e L2
(ciclo inteiro ou full cycle), codigo(s) em
Ll1elL2 (C/A,Y1eY2 ouC/A eY2-
Y1);

Os canais descritos no item acima devem
selecionar, independentemente, qual o
tipo de técnica a ser utilizada na
observacdo do sinal emitido por cada
satélite, isto €, possibilidade de observar
a0 mesmo tempo o codigo P em sinais
emitidos por satélites ndo criptografados e
0 codigo Y nos sinais dagueles com
implementacdo de anti-spoofing;

Possibilidade de aplicacéo das
observacbes  correspondentes  pelos
métodos Estético-répido (fast-static) e
Solucdo das Ambiguidades em Tempo
Real (Ambiguities Fixing on the Fly);

As observacOes fornecidas pelo receptor
devem possibilitar o cllculo de correcdes
ao codigo, com precisdo sub-métrica, para
serem utilizadas por equipamentos de
codigo C/A fabricados por outros
fornecedores;

Receptor selado, a prova d'agua, com
temperatura de operagcdo de -20°C a
+55°C;

Precisdo de posicionamento horizontal:
5mm % 1ppm ou melhor;

Precisdo de posicionamento vertical:
10mm % 1ppm ou melhor;

Memdria interna com capacidade de
armazenamento para 65" de 5 sadlites a
uma taxa de 15"

Taxa de gravacdo de dados (intervalo de
tempo entre observagOes consecutivas)
variavel de 0,5°a10™", no minimo;

Antena geodésica externa para dupla
freqliéncia, a prova d agua, temperatura
de operacédo de —20°C a + 55°C; cabos de
10 a 30 metros;

Entrada para padrdo externo de
freqUéncia;

Pelo menos dois conectores RS232;

Possibilidade de alimentacdo DC ou AC,
com chaveamento automético, sem
interrupcdo de observacgéo e gravacdo dos
dados;

Bateria(s) para operacdo continua por um
periodo de, no minimo, 8™

Possibilidade de configuracdo e controle
do receptor através de software para
ambiente DOS e Windows 3.1 em
microcomputador PC-compativel
conectado ao receptor pela RS232, como
também viateclado do receptor;

Software  de descarga dos dados
observados, em tempo real, para disco
rigido de  microcomputador  PC-
compardvel conectado a0 receptor via
RS232, este software deve ser compativel
com ambiente DOS e Windows 3.1 e
apresentar possibilidade de reformatacéo
dos arquivos de dados para formato
RINEX2;

Garantia minima de 1(hum) ano no local
de operacdo do receptor (on site);



Manutencdo on site por representante

devidamente capacitado; tempo de reparo

maximo de 2(dois) dias Utels;
Microcomputador PC-compativel:

Processador 486 DX de 33 Mhz, com
barramento | SA;

8 Mb de memdria RAM com 128k de
cache externo de RAM estética;

drives5¥4”, 1,2 Mb; 3%2", 1,44 Mb;

disco rigido de, no minimo, 300 Mb de
capacidade, com tempo de acesso médio
melhor que 14 ms, com controladora IDE
(com cache) ou SCSI;

2 portas seriaise 1 paraea;

monitor SVGA colorido de 14", dot pitch
menor ou igual a0,28mm;

placa de video SVGA com 1 Mb;
Mousetipo BUS;

Placa modem com velocidade de
14.400bps,

DOS e Windows 3.1;
Atendimento ao padréo | SO9000;

Garantia minima de 1(hum) ano no local
de operacdo (on site);

Manutencdo on site por representante
devidamente capacitado; tempo de reparo
maximo de 2(dois) dias Utels;

A configuracdo acima visa também atender as
necessidades locais de processamento, durante o

expediente normal de trabalho, a partir do uso de
um sistema multi-tarefa.

O computador a ser instalado na sede do
DEGED, no Rio de Janeiro, destinado a receber
diariamente os dados coletados em cada estacéo,
controlar e acompanhar remotamente 0
rastreamento e analisar a qualidade dos dados,
terd configuracdo semelhante aos das estacOes,
com as seguintes alteracoes:

Processador 486 DX2 de 66 Mhz, com
barramento |SA;

16 Mb de memdria RAM com 256k de cache
externo de RAM estética;

socket overdrive;

disco rigido de, no minimo, 500 Mb de
capacidade, com tempo de acesso médio
melhor que 13 ms, com controladora IDE
(com cache) ou SCSI;

monitor SVGA colorido, ndo entrelagado, de
157, 1024 x 768, dot pitch menor ou igua a
0,28mm.

Coletor automatico de dados meteor ol 4gicos:

Sensor de temperatura com precisao igual
ou melhor que 0,1°C;

Sensor de pressdo com precisdo igual ou
melhor que 0,2 mmHg ou 0,3 mb;

Sensor de umidade relativa com precisdo
igual ou melhor que 2%;

Data-logger para armazenamento
automatico das observagdes coletadas por
cada sensor, com porta RS232 para
descarga dos dados para computador PC-
compativel.



3. CRONOGRAMA

META ESTACOES PERIODO

18 02 (Manaus e Out aDez 93
Brasilia

2° 03 Jan aDez 94

3 03 Jan aDez 95

A conclusdo da terceira meta pode ser antecipada
para o préximo ano, na possibilidade de liberacdo
antecipada dos recursos para conclusio de toda a
rede ainda em 1994.

4. PERSPECTIVAS

A Associacdo Internacional de Geodésia (IAG)
esté coordenando o chamado Internacional GPS
Geodynamic Service (IGS), operaciondizado a
partir de uma rede de estagbes GPS espalhadas
pelo mundo rastreando os sinais dos satélites GPS
24h por dia  Algumas das estagbes S0
coincidentes com pontos VLBI e SLR (Satellite
Laser Ranging), garantindo uma boa rigidez para
a rede. Os objetivos e produtos da rede sdo
descritos por Beutler & a [1993a, 1993b]. O
IBGE ja participou do servico através da
operacdo de uma estacdo fiducial em Brasilia na
campanha experimental denominada EPOCH’ 92,
em 1992. Com a implementagdo da RBMC,
existe aintencéo de integrar-se as estagdes a rede
do IGS, 0 que estd sendo visto com entusiasmo
pelo comité gerenciador da rede.  Segundo
ibid[1993b], h& uma insuficiéncia de estagBes no
hemisfério Sul, o que seria minimizado com a
RBMC. Do ponto de vista do IBGE, isto seria
altamente vantgj0oso, uma vez que garantiria que
as efemérides precisas calculadas no ambito do
IGS, quando fixadas em processamentos de
pontos determinados no Brasil, fornecam
precisbes da ordem de 0,01 ppm. Isto tornaria
desnecessario 0 calculo de Orbitas especificas
para uso no pais, simplificando os procedimentos
de pbs-processamento dos dados da RBMC. O

principal requisito para a integracdo de estagoes
a0 |GS é a disponibilidade dos dados em um dos
centros de processamento dentro de 72h ap6s a
observacdo, 0 que torna critico o aspecto de
comunicagdo. No caso da RBMC, o projeto
garantiriatal requisito.

O papel da RBMC reveste-se ainda do mais alto
significado no momento em que se discute a
redefinicdo do sistema geodésico sul-americano
pelos paises do continente. A necess&ia
integracdo da rede geodésica brasileira as demais,
no sentido da adogcdo de um datum geocéntrico
nico, estaria naturalmente garantida.

5. CONCLUSAO

A RBMC materializa uma rede geodésica de
referéncia compativel com o0s requisitos
estabelecidos pela operacionalizacdo do GPS.
Com a implantagdo das duas primeiras estagoes
ainda em 1993, um novo horizonte se abre para
0S usuarios brasileiros, a partir do acesso a toda
potenciadlidade que o GPS pode fornecer. A
perspectiva de integracéo a rede IGS, a exemplo
do que é feito pelo Canadd [Boal & al1993),

garante a0 Brasil um lugar ao lado de nagdes
desenvolvidas no  acompanhamento  da
tecnologia.
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Rio de Janeiro (centro da rede)

Fig. 2 - Comunicagiio de dados na RBMC






