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RBMC – SITUAÇÃO EM 2007

• 27 estações

• Foco no pós-
Processamento

• Receptores GPS

• Necessidade de PC



RBMC – SITUAÇÃO EM 2009

• 69 estações

• Pós-processamento e 
RBMC-IP (tempo real)

• Receptores GPS/GNSS

• Receptores com 
configuração e controle 
remotos



• 88 estações

• Pós-processamento e 
RBMC-IP (tempo real)

• Repotencializada com  
receptores GNSS (11 
estações RBMC-IP)

• Receptores com 
configuração e controle 
remotos

RBMC – SITUAÇÃO EM 2012
Modernização e densificação



• Estação SJSP
(São José dos Campos)

• 89 estações

RBMC – SITUAÇÃO ATUAL
Lançamento de nova estação



• Priorizar vazios 
geográficos

• Priorizar RBMC-IP em 
regiões de 
desenvolvimento sócio-
econômicos

• Integração com os 
parceiros (INCRA, INPE 
– SIPEG e EMBRACE, 
UNESP e CEMIG)

RBMC – PERSPECTIVAS



RBMC – PERSPECTIVAS
Futuras estações

• João Pessoa - PB
• Aracaju – SE
• Ilhéus – BA
• A. da Ingazeira – PE
• Goiânia – GO
• Dourados – MS
• Coxim – MS
• Corumbá – MS
• Alegrete – RS
• Pelotas – RS
• Araquari – SC
• Florianópolis - SC



RBMC
Rotina de disponibilização dos dados para pós-proce ssamento

Servidor  RBMC Servidor  FTP / WEB

Receptor

Receptor



RBMC – OPERAÇÃO
Quantidade de downloads entre Set/12 e Abr/13



RBMC - OPERAÇÃO
Estações mais utilizadas para pós-processamento



TÉCNICAS DE POS. EM TEMPO REAL
Introdução

• Através das técnicas de posicionamento em tempo rea l RTK ou DGPS 
os  dados de correções dos sinais dos satélites GNS S são transmitidas 
da estação de referência para uma estação a qual se  deseja determinar 
as coordenadas. 

• Transmissão das correções via rádio UHF/VHF



DGPS

• posicionamento relativo 

que proporciona precisão 

decim étrica em 

aplicações em tempo real

RTK: 

• posicionamento relativo que 

proporciona precisão de 

poucos cm em aplicações 

em tempo real

TÉCNICAS DE POS. EM TEMPO REAL
DGPS e RTK



TÉCNICAS DE POS. EM TEMPO REAL
Motivação para o RBMC-IP

• Crescimento da Internet sem fio

• Receptores mais modernos

• Padronização do formato de arquivo na transmissão d e dados GPS  
em tempo real (padrão RTCM)



RBMC-IP
Componentes do serviço RBMC-IP



RBMC - IP
Transmissão de correções via Internet

• Utiliza o protocolo NTRIP ( Networked Transport of RTCM via Internet 
Protocol) - Desenvolvido pela Agência Alemã de Geodésia e Ca rtografia

• Possibilitou a integração de dados de diferentes re ceptores na 
transmissão em tempo real

• Distribui dados GNSS em fluxo (GPS, GLONASS, efemér ides e correções 
de relógios e órbitas)

• Capacidade para vários usuários simultâneos, em qua lquer lugar



RBMC - IP
Vantagens

• Receptores DGPS/RTK não necessitam de licença espec ial para utilizar o 
serviço, somente de conexão à Internet

• Modem 3G é mais barato que rádio UHF

• Usuário não necessita manter um receptor GPS como r eferência

• Alcance da Internet é muito maior que o do rádio UHF

• Independe de obstruções



RBMC - IP
Acesso ao serviço

• Acesso aos dados é feito via cadastro (usuário não e stá diretamente 
conectado ao receptor)

• Fornece fluxo de dados através de qualquer rede móv el TCP/IP

• Banda necessária para o envio dos dados é de 0,5 Kbp s (DGPS) e 3 Kbps 
(RTK) por estação

• Acessível através do IP: 186.228.51.52:2101



RBMC - IP
Cadastro RBMC-IP



RBMC - IP
Regras para uso do Serviço RBMC-IP

• Permissão de acesso para 5 
estações, no máximo;

• O cadastro é válido por no 
máximo 6 meses, podendo 
ser renovado.



RBMC - IP
Status atual

• 28 estações operando 
em tempo real



RBMC - IP
Novas estações em tempo real

• A partir de agora 46 
estações operando em 
tempo real

• Previsão de aumento 
da demanda 



RBMC-IP - OPERAÇÃO
Estações com maior número de cadastros no RBMC-IP e m 2013



RBMC – PPP em tempo real

• Iniciativa do IGS-RT

• Acesso às órbitas e correção dos relógios através d o 
serviço RBMC-IP

• Necessita cadastro

• Precisão esperada : decímetros

• Não existe equipamento no mercado

• Software livre BNC (BKG NTRIP client) 



RBMC – An álise dos Dados

• 4 gráficos por estação ao ano:

• Número de observações 
diárias

• Número de perdas de ciclo
• EMQ devido ao 

Multicaminho em L1 e L2
• EMQ da relação sinal ruído 

em L1 e L2

• Atualização diária



RBMC – An álise dos Dados
Exemplo de gráfico diário de EMQ do multicaminho em  L1 e L2



RBMC - OPERAÇÃO
Problemas na disponibilização

• Falha de conexão 
Internet

• Problemas de energia

• Descargas elétricas

• Travamento do receptor

• Pane do receptor

• Rompimento de cabo 



RBMC - OPERAÇÃO
Canais de informação

• Twitter da RBMC



RBMC - OPERAÇÃO
Canais de informação

• Twitter da RBMC

• Página de informações
da RBMC



RBMC - OPERAÇÃO
Canais de informação

• Twitter da RBMC

• Página de informações
da RBMC

• Página das estações da 
RBMC


